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洞庭湖区域洪水淹没范围遥感分析
对地观测中心的科研人员利用2010年6月27日、2010年7月2日获取的RADARSAT－2数据对洞庭湖区域进行信息提取，并结合该地区1:10万土地利用数据，对域内不同土地类型的受灾面积进行了统计。结果显示，2010年7月2日淹没范围较2010年6月27日增加了29.32 平方公里，主要是水域和未利用土地的淹没范围在扩大，而林地和城乡、工矿、居民用地淹没面积在缩小，草地和耕地的淹没面积几乎不变（表1）。各土地利用类型淹没面积变化对比如表1所示。
从2010年6月27日获取的RADARSAT-2数据上分析得出，洪水淹没范围扩大到洞庭湖周边地区，团新村、麻塘镇、桑田村、鹿角村、柴下洲管区五队、磊石乡、青潭乡等乡镇遭受不同程度淹没。洪水淹没总面积为201.47平方公里，其中耕地被淹面积为5.38 平方公里，城乡、工矿、居民地被淹面积为0.26 平方公里。如图1所示。
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图1  2010年6月27日洞庭湖地区洪水淹没范围监测图
从2010年7月2日的RADARSAT－2数据上分析可以得出，2010年7月2日洞庭湖地区被淹总面积为230.79平方公里。其中，耕地面积为5.46平方公里，城乡、工矿、居民地为0.13平方公里。如图2所示。
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图2  2010年7月2日洞庭湖洪水淹没范围监测图
表 1 洞庭湖地区6月27日和7月2日被淹面积对比分析
	土地利用类型(一级类型)
	6.27日洪水淹没总面积（km2）
	7.2日洪水淹没总面积（km2）
	洪水淹没面积变化
（7.2日-6.27日）（km2）

	林地
	2.42
	0.44
	-1.98

	草地
	32.58
	33.38
	0.80

	水域
	111.88
	134.32
	22.44

	城乡、工矿、居民用地
	0.26
	0.13
	-0.13

	未利用土地
	48.95
	57.06
	8.11

	耕地
	5.38
	5.46
	0.08

	洪水淹没总面积
	201.47
	230.79
	29.32
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